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1. Общие сведения

Инженерно-геодезические изыскания на объекте: «Проведение инженерных 
изысканий и разработка документации по планировке территории в отношении части 
кадастрового квартала 29:09:010103 в районе переулка Паламышский рп.Урдома Ленского  
района Архангельской области». Выполнены на основании задания на выполнение 
инженерных изысканий  Техническое задание (Приложение А) и в соответствии с 
Программой на производство инженерных изысканий текстовое приложение В). 

Наименование объекта: «Проведение инженерных изысканий и разработка 
документации по планировке территории в отношении части кадастрового квартала 
29:09:010103 в районе переулка Паламышский рп.Урдома Ленского  района Архангельской 
области».  

Местоположение объекта: Проектируемый объект расположен на территории  
рабочего поселка Урдома муниципального образования «Урдомское» в Ленском районе 
Архангельской области; территория расположена в центре поселка. В пределах кадастрового 
квартала 29:09:010103 .

Характеристика реконструируемого объекта: Инженерно-геодезические изыскания: 
планировка территории в отношении части кадастрового квартала 29:09:010103 в районе 
переулка Паламышский рп.Урдома. Ориентировочная площадь территории 7 га.  

Цель инженерных изысканий: обеспечение комплексного изучения условий района 
проектируемого строительства, с целью получения необходимых и достаточных материалов 
для разработки инженерно-геодезических изысканий для планировки территории. 

Задачи инженерных изысканий: выполнить топографическую съемку в масштабе 
1:500, 1:1000  сечением горизонталей через 0,5 м; 

На выполнение инженерно-геодезических изысканий имеется свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства № СРО-И-036-18122012. 

Полевые и камеральные работы выполнены в соответствии с требованиями основных 
действующих нормативных документов. 

Настоящий отчет составлен в соответствии с требованиями нормативных документов, с 
использованием специальной литературы, схем и топографических карт. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены июле-август 2021г. специалистами 
ООО «Спецстройпроект Восток»   

Масштабы съемки, сечение рельефа горизонталями, площади и границы участка 
определены заданием.  
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Камеральная обработка инженерно-геодезических изысканий выполнена в августе-
сентябре 2021г. на ПК, с применением программного обеспечения Topcon Tools, план 
составляется при помощи программы AutoCAD Civil 3 D, под руководством геодезиста 
Салихова.  

Окончательная обработка материалов выполнена с использованием программного 
обеспечения AutoCAD.   

2. Краткая физико-географическая характеристика района работ

Ленский район административно-территориальная единица ((район)) и 
муниципальное образование (муниципальный район) в составе Архангельской области 
Российской Федерации.  Административный центр - село Яренск.   
Ленский район приравнен к районам Крайнего Севера. Район расположен в юго-
восточной части Архангельской области. На юге и юго-западе граничит с Вилегодским, 
Котласским и Красноборским районами той же области, а на севере, востоке и северо-
западе – с Удорским, Усть-Вымским, Сыктывдинским и Сысольским районами 
Республики Коми.  

Площадь Ленского района — 10,7 тыс. км²
Согласно СП 131.13330.2020 Строительная климатология, по данным метео-

станции г. Котлас, район относится к климатическому подрайону IВ. Климат района 
умеренно-континентальный.  

Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха + 
17,4°С, самым холодным - январь со среднемесячной температурой минус 13,9°С. 
Абсолютный минимум температуры воздуха опускается до - 47ºС, абсолютный максимум 
температуры летом + 35ºС. Абсолютная амплитуда колебания температуры воздуха 
составляет 82ºС. Среднее годовое количество осадков составляет 563 мм. За теплый 
период (IV–X) выпадает 387 мм, за холодный - 176 мм.     

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к лево-бережной 
долине реки Вычегда, правый приток Северной Двины. Длина — 1130 км, площадь 
бассейна — 121 тыс. км². Рельеф бассейна сложился в результате неоднократных 
оледенений и особенно последней трансгрессии Северного моря. Поверхность равнинная 
со средней высотой 120-150 м. Речные долины широкие, аллювиальные долины узкие, 
без террас

Площадь бассейна покрыта таежными лесами, распространены болота 
(заболоченность до 18,6 %. Русло извилистое, уклон реки незначителен (0,000162).

Поверхность площадки изысканий слабохолмистая, характеризуется абсолютными 
отметками от 100,82 м до 101,75 м (по устьям выработок). 

По южной части района в генеральном направлении с востока на запад протекает 
Вычегда; почти вся территория района относится к её бассейну, кроме небольшой части 
на северо-западе района, относящейся к бассейну Мезени. Крупнейшие реки на 
территории района, кроме Вычегды: Верхняя Лупья, Яренга, Червенка, Дильмеж, Ленка, 
Кижмола (приток Вычегды), Кижмола (приток Яренги), Гижег, Ледня, Керваж, Сойга, 
Шулега, Сендуга, Шиес, Очея, Нянда.  
Схема расположения объекта представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема расположения объекта 

 Проектируемый объект расположен на территории  рабочего поселка Урдома муниципального 
образования «Урдомское» в Ленском районе Архангельской области; территория расположена в 
центре поселка. В пределах  кадастрового квартала 29:09:010103 . Кадастровый квартал 
расположен в центре населенного пункта Урдома, между улицами Сосновая, Энтузиастов, 
Комарова. Территория изысканий незастроенная и малозастроенная с небольшим количеством 
надземных сооружений. Залесенные участки территории покрытые лесной растительностью 
естественного происхождения.
Схема проектируемого объекта представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема проектируемого объекта

6

МК № 14/21-ИГДИ



В
за

м
. и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

  п
од

л.
 

Лист 

2 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

3.Топографо-геодезическая изученность района

Подробными картами на район изысканий ООО «Спецстройпроект Восток» не 
располагает. Для выполнения геодезических работ использованы топографические карты 
М 1:100 000 имеющиеся в свободном доступе в сети интернет, а так же спутниковыми 
снимками Яндекс-карт.

Ранее выполненные инженерные изыскания отсутствуют. 

4. Сведения о методике и технологии выполненных работ

Инженерно-геодезические изыскания включают в себя следующие основные виды работ: 
– сбор и анализ картографических материалов и геодезических данных;

– рекогносцировочное обследование района предстоящих работ;

– создание опорно-геодезической сети;

– топографическая съемка участков местности;

– камеральная обработка материалов полевых измерений.
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с требованиями

нормативных документов. 

4.1.  Метрологическое обеспечение производства работ 

Все геодезические приборы поверены и имеют соответствующее свидетельство. Сведения 
о геодезических приборах предоставлены в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 – Сведения о геодезических приборах 
п/п Наименование 

прибора  
Тип прибора. 

Фирма  
Заводской номер Номер 

свидетельства о 
проверке. Дата  

1 Спутниковый 
геодезический 
приемник 
двухчастотный 

PrinСe P5U 1061696 №406909, 
действителен до 
11/11/2021г. 

2 Спутниковый 
геодезический 
приемник 
двухчастотный 

PrinCe P5U 1064476 №409010, 
действителен до  
11/11/2021г. 
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4.2. Полевые топографо-геодезические работы 

4.2.1. Создание опорных и съемочных геодезических сетей 

Развитие планово-высотного съемочного обоснования производилось от пунктов 

государственной геодезической сети. Базовая станция была установлена на пункт ГГС Урдома. 

От пунктов ГГС создано съемочное обоснование, в виде реперов в количестве 3-х штук 

(текстовое приложение М), с применением геодезических спутниковых систем.  

Плановое и высотное положение пунктов съемочного обоснования определено 

спутниковыми наблюдениями в режиме “СТАТИКА” в соответствии с требованиями 

«Инструкции по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с 

применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS (ГКИНП 

(ОНТА)-02-262-02).  

Опорная геодезическая сеть создана в плане с точностью не ниже полигонометрии 2 

разряда, по высоте – с точностью технического нивелирования. 

Установка антенны приемника над центром определяемой точки производилась 

оптическим центрированием с точностью не грубее 2 мм. Высота антенны над центром пункта 

определялась в начале и конце каждого сеанса с погрешностью не более 1.0мм. 

Время совместного стояния на исходных и определяемых пунктах определялось в 

зависимости от условий наблюдений: 

-расстояние от исходных пунктов до определяемого репера и съемочных точек;

-открытость радиогоризонта для достаточного свободного приема сигналов от спутников;

-количество и геометрия расположения самих спутников. В среднем наблюдения
производились от 45 до 60 минут.

Предельная погрешность взаимного планового и высотного положения смежных 
пунктов опорной геодезической сети после уравнивания не превысила 25 мм, СКП 
относительно исходных не превысила 40 мм.  
Обработка данных, полученных с регистрирующих устройств геодезической 
спутниковой аппаратуры, вычисление и уравнивание базовых линий и координат 
пунктов ПВСО выполнены и обрабатываются в программе Topcon Tools. План 
составляется при помощи программы AutoCAD Civil 3D. 
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4.2.2. Закрепление опорной геодезической сети 

Закрепление опорной геодезической сети на местности выполнено 3-мя реперами, 
заложенными на глубину 1,2 метра. Пункты расположены на площадке проведения 
топографических работ, в местах обеспечивающих максимальную их сохранность.

4.2.3. Топографическая съемка 

Топографическая съёмка участка изысканий выполнена с точек съемочного 
обоснования в границах определенных Заданием на производство инженерно-геодезических 
изысканий. Съёмка выполнена в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа через 0,5 м.

Съемка ситуации и рельефа производилась методом статики в реальном времени .  
Дифференциальные поправки передавались с базового на переносной приемник в режиме 
реального времени по каналу сотовой связи, по завершении процесса инициализации 
координаты подвижной станции выводились на экран с учетом поправок. Для набора 
пикетажа применялись два приемника PrinCe P5U, один из которых являлся базовой 
станцией, другой располагался на подвижном основании. Принцип работы заключается в 
том, что базовая станция устанавливается на точке с известными координатами-репере и 
передает поправки на полевой приемник  с помощью GSМ-соединения, все полевые данные 
записываются в память контроллера, в результате получаются готовые результаты съемки. 
Во время измерений точность в плане не превышала 0.027 м, точность по высоте не 
превышала 0.025 м, максимальное значение фактора PDOP составило 2.782, минимальное 
количество наблюдаемых спутников – 6, маска по возвышению 15 ̊.  Допустимое значение 
фактора PDOP равно 7, в случае превышения этого значения проводился новый сеанс.  
Минимальное наблюдаемое количество спутников при применении кинематического метода 
должно составлять  5 штук. Спутниковые определения обработаны в программе TopconTools. 
План составлен при помощи программы AutoCADCivil 3D.

4.3. Камеральные топографо-геодезические работы 

На ээтапе проведения камеральных работ выполнялись следующие виды работ: 
- обработка полевых материалов и получение данных с оценкой точности полученных
результатов, составление схем и каталогов;
- обработка топографической съемки в программе Topcon Tools. План составляется при
помощи программы AutoCAD Civil 3 D. ;
- составление планов и ведомостей;
- составление текстовой и графической частей технического отчета.

Программное обеспечение, применяемое для обработки результатов измерений, 
составления цифрового топографического плана имеет необходимые лицензии и 
сертификаты. 

Ц
Цифровые топографические планы составлялись в соответствии с "Условными 

знаками для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500" в формате 
*.dwg, а так же с учетом дополнительных требований заказчика, изложенных в 
Техническом задании. 
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5. Сведения о проведении внутреннего контроля и приемки работ.

Контроль топографо-геодезических работ проводился систематически на протяжении 
всего периода и охватывал весь процесс полевых работ. Контроль полноты, качества и 
достоверности материалов изысканий осуществлялся согласно требованиям ГКИНП 

(ГНТА)-17-004-99 «Инструкции о порядке контроля и приемки геодезических, 
топографических и картографических работ» на всех этапах выполнения полевых и 
камеральных работ.

Полевой контроль проводился методом выборочного набора пикетов при съемках. По 
результатам полевого контроля составлен акт (текстовое приложение Д). 

Общее заключение о качестве выполненных полевых работ – хорошо, материалы 
соответствуют требованиям “Инструкции о порядке контроля и приемки
топографо-геодезических и картографических работ”, Москва 1999г. 

Технический контроль камеральных работ осуществлялся постоянно, на каждом этапе 

технологического процесса.

При приемке топографического плана проверялись содержание и качество материала: 

– правильность построения геодезической сети сгущения, сходимость результатов измерений,
точность измерения длин линий;
– полнота покрытия объекта пикетными точками;

Полнота информации, точность, правильность показа, логическая согласованность структуры 

и представления объектов.
6. Заключение

В результате выполненных полевых инженерно-геодезических работ на объекте: 

«Проведение инженерных изысканий и разработка документации по планировке территории 

в отношении части кадастрового квартала 29:09:010103 в районе переулка Паламышский 

рп.Урдома Ленского  района Архангельской области» получены достоверные топографо-

геодезические материалы и данные о ситуации и рельефе местности, существующих 

сооружениях (наземных, подземных и надземных). 

Материалы, представленные в отчете, могут быть использованы как исходный материал 

при производстве последующих топографо-геодезических работ. 

Контроль топографо-геодезических работ проводился систематически на протяжении 

всего периода и охватывал весь процесс полевых работ. 

7. Перечень нормативной документации

1. ГКИНП (ОНТА) 02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке

ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем

ГЛОНАСС и GPS ГКИНП.
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2. СП 47.13330.2018 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

3. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства

4. ГКИНП 02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000,

1:1000, 1:500. 

5. ГКИНП (ГНТА) 17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических,

топографических и картографических работ. 

6. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.

7. ПТБ-88 Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах.

Отчет составлен  11.11.21г.

Геодезист ___________ Салихов И.А.
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Текстовые приложения 
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саморегулируемой организации. 

29



30



В
за

м.
 и

нв
. №

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
  

Лист 

1 
Изм. Кол..  уч.. Лист № док. Подп. Дата 

Приложение В. Программа работ 31

МК № 14/21-ИГДИ

mailto:ssp_vostok@mail.ru


В
за

м.
 и

нв
. №

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
  

Лист 

1 
Изм. Кол..  уч.. Лист № док. Подп. Дата 

2. Оценка изученности территории.

Исходные материалы и данные, предоставленные заказчиком: Сведения о ранее выполнен-ных 

изысканиях непосредственно на площадке проектируемого строительства не предоставле-ны. 

Топографо-геодезическая изученность района работ: вблизи расположены пункты 

ГГС, в наличии информация о характере землепользования и землевладельцах. 

Дополнительные материалы и данные: сведения о ближайших пунктах ГГС и 

кадастровый план территории. 

Краткая физико-географическая характеристика района работ, рельеф. 

Ленский район — административно-территориальная единица (район) и 

муниципальное образование (муниципальный район) в составе Архангельской области 

Российской Федерации.  Административный центр — село Яренск.  

Ленский район приравнен к районам Крайнего Севера. Район расположен в юго-

восточной части Архангельской области. На юге и юго-западе граничит с Вилегодским, Кот-

ласским и Красноборским районами той же области, а на севере, востоке и северо-западе – с 

Удорским, Усть-Вымским, Сыктывдинским и Сысольским районами Республики Коми. 

По южной части района в генеральном н аправлении с востока на запад протекает 

Выче-гда; почти вся территория района относится к её бассейну, кроме небольшой части на 

северо-западе района, относящейся к бассейну Мезени. Крупнейшие реки на территории 

района, кроме Вычегды: Верхняя Лупья, Яренга, Червенка, Дильмеж, Ленка, Кижмола (приток 

Вычегды), Ки-жмола (приток Яренги), Гижег, Ледня, Керваж, Сойга, Шулега, Сендуга, Шиес, 

Очея, Нянда.
Площадь Ленского района — 10,7 тыс. км². 

3. Состав работ

№ Наименование работы 

1 Рекогносцировка участка работ 

2 Технический осмотр пунктов ГГС 

3  Съёмка ситуации и рельефа участка спутниковым методом в режиме 

RTK - полевые работы

4 Создание инженерно-топографического плана М 1:500 с высотой сечения рельефа 

0.5 м: 

- камеральные работы

5 Согласование правильн6ости нанесения подземных и надземных коммуникаций 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%92%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9B%D1%83%D0%BF%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B6%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B6%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B6%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B9%D0%B3%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B0
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с эксплуатирующими организациями 

6 Составление технического отчета по результатам инженерно-геодезических 

изысканий 

4. Указания по особенностям проведения работ

- работы выполнить в системе координат МСК-29 и Балтийской системе высот 1977 г.

спутниковым методом;

- на участке изысканий выполнить топографическую съемку при помощи спутниковых

GPS приемников, используя технологию GNSS, в режиме реального времени (RTK), на

основании инструкции по съемке ситуации и рельефа с применением глобальных нави-

гационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS ГКИНП 02-262-02.

-  В процессе изысканий могут вноситься необходимые уточнения и дополнения в проект в зави-

симости от выявленных местных природных и организационно-технических условий, если они 

не снижают полноты и качества материалов изысканий 

5. Сведения о методике и технологии выполнения работ

Перед началом полевых работ выполнить инженерно-геодезическое рекогносцировочное 

обследование местности для определения возможности использования имеющихся 

ближайших геодезических пунктов. 

Геодезическую съемку произвести с применением спутниковой технологии кинематическим 

методом от пунктов ГГС. Для набора пикетажа применить два приемника PrinCe i50 и PrinCe 

P5U, один из которых являлся базовой станцией, другой на подвижном основании. 

В итоге получить съемку в системе координат и высот пунктов ГГС: МСК-29 и Балтийская СВ 

1977 г. 

Во время измерений кинематическим методом точность в плане не превышает 0.027 м, 

точность по высоте не превышает 0.025 м, максимальное значение фактора PDOP составляет 

2.76, минимальное количество наблюдаемых спутников – 6. Допустимое значение фактора 

PDOP равно 7, в случае превышения этого значения требуется провести новый сеанс. 

Минимальное наблюдаемое количество спутников при применении кинематического метода 

должно составлять 5 штук. Спутниковые определения обрабатываются в программе Topcon 

Tools. План составляется при помощи программы AutoCAD Civil 3 D. 

На всей территории участка произвести обследования надземных и подземных коммуникаций. 

Правильность нанесения коммуникаций на топографических планах согласовать с 

эксплуатирующими службами.
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6. Контроль качества и приёмка работ

- При производстве работ руководствоваться Положением «О системе производственного

контроля за соблюдением требований к выполнению геодезических и картографических

работ и их результатам»;

- Главному инженеру, руководителю группы изысканий, инженеру-геодезисту осуществ-

лять  работу по производственному контролю качества геодезических и картографиче-

ских работ и его оценки на всех этапах в соответствии с «Положением».

Все замечания и предложения отметить в полевых журналах и в акте приемочного

контроля результатов полевых инженерно-геодезических работ. Исправность средств измерений 

гаранти-рована  ООО "ТестИнТех" 

1. Постановление правительства РФ от 19.01.2006 № 20 "Об инженерных изысканиях для

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства" (с изменениями и дополнениями); 

2. Постановление правительства РФ от 31.03.2017 № 402 "Об утверждении Правил

выпол-нения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 

планировке тер-ритории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20"; 

3. Постановление Правительства РФ от  22.04.2017 № 485 “О составе материалов и ре-

зультатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инже-

нерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее

загряз- нении, а также о форме и порядке их представления”; 

4. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

5.СП 11-104-97 ИИнженерно-геодезические изыскания для строительства;
6.ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000,

1:2000, 1:1000 и 1:500;

Программу составил: 

 Геодезист отдела ________________ Гататдинова А.Э.
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Приложение Г
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№  
пп 

Вид работ, еди-
ница измерения Объем работ 

1. 
фактически выполнено 

9.63 
Топографиче-
ская съемка М 

1:500, га

«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель отдела изысканий 

___________Салихов И.А.

Акт 
приемочного контроля результатов полевых работ 

Объект: «Проведение инженерных изысканий и разработка документации 
по планировке территории в отношении части кадастрового квартала 
29:09:010103 в районе переулка Паламышский рп.Урдома Ленского  
района Архангельской области». 

Руководитель отдела изысканий Салихов И.А. 
1. Сроки выполнения полевых работ: август 2021 г.

2. Полевые работы: июль 202 1 г.
Таблица 5. 

Приложение Д.  Акт приемочного контроля

3. Топографическая съемка выполнена в местной системе координат МСК-16

в Балтийской системе высот 1977 г. от пункта ГГС спутниковым методом в режиме 

статика. Во время измерений  точность в плане не превышала 0.027 м, точность по 

высоте не превышала 0.025 м, максимальное значение фактора PDOP составило 

2.782, минимальное количество наблюдаемых спутников – 6, маска по возвышению 

15 ̊.

4.Методика выполненных работ соответствует нормативным документам.
5.Состояние полевой документации соответствует нормативным документам

Простота и выразительность отвечают всем требованиям. Внешний вид - имеются 

некоторые отступления от требований к оформлению документации. Исправления 

выполнены четко. 
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6. Оценка качества результатов полевых работ:

Таблица 6. 
Показатели, учитываемые при оценке 
качества результатов полевых работ Оценка каче-

ства результа-
тов полевых 
работ, содер-

жательная 

Со-
став и 
объем 
работ, 

га

Методика 
работ 

Простота и вы-
разительность 

документов 

Внешний 
вид доку-

ментов 

Дополнитель-
ные замечания 

9.63 
Соблюде-

на 
+ Удвл. Нет Удвл. 

7. Графические материалы оформлены в соответствии с «Условными знаками для

топографических планов масштабов 1:5000,1:2000,1:1000,1:500.

Работу сдал: Гататдинова А.Э. 

Работу принял: Салихов И.А. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 
(РОСРЕЕСТР) 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение 

«Федеральный научно-техничесн:ий центр 
геодезии, картографии II инфраструктуры 

пространственных данных» 
(ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД») 
Юридический адрес: Волгоградский пр-кт, д. 45, стр. 1 

Москва, Россия, 109316 
Почтовый адрес: Онежская ул., д. 26, стр.1,2 

Москва, Россия, 125413 
Тел: + 7( 495) 456-91-71 факс: + 7( 495) 456-91-42 

E-111ail: iпfo@пsdi.гosгeestг.гll
ОГРН 1137746612068: ИНН 7722814241 

О выдаче материалов на основании 
заявления от 24.09.2021 г. вх. № 
120-1315 10/2021

ВЬПIИСКА 

Директору 

ООО «Спецстройпроект Восток» 

Митенковой Л.С. 

ул. Первомайская, Д. 42, кв. 530, 

г. Москва, 105043 

координат из н:аталога геодезических пунктов 

№ Инден:с Название пункrа, Координаты Координаты 
Высота над 

п/п 
Класс Х (м) у (м) 

уровнем 
пункrа тип знан:а, т11п центра моря (м) 

Система координат: МСК-16 

Система высот: Балтийская 1977 r. 

1 529302

3 

2260862.65 450414.01 104.1 
Мунтас, пир.

Центр 4 ( 316) 

2 529267 

2 

2260124.04 445970.57 91 
Квартал16-й, сиrн.

Центр 4 оп

,., 529343 445996.553 2268765.05 93.5 .) 

Урдома, сиrн.

 Центр 4 оп

4 529308 449334.15 2276356.58 122.6 
Нянда, сиrн.

Центр 32 оп

5 529336 2270546.06 456651.77 141.6 
Тыва,

 сиrн. Центр 4 оп

Выписка произведена в соответствии с заявлением от 24.07.2021 г. № 120-1315 07/2021 о 

предоставлении пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном фонде 

пространственных данных. 

Один экземпляр подписанного и заверенного оттиском печати (при наличии печати) акта приема­

передачи пространственных данных и материалов необходимо направить в ФГБУ «Центр геодезии, 

картографии и ИПД» ( 125413, г. Москва, ул. Онежская, д. 26, стр. 1, 2). 

Начальник управления: 

Выписку подготовил: 
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Каталог координат и высот исходных пунктов 

Приложение Е

3 

1 

1 



СВЕДЕНИЯ 

о состоянии геодезических пунктов, использованных при производстве работ на объекте: 

«Проведение инженерных изысканий и разработка 
документации по планировке территории в отношении части 

кадастрового квартала 29:09:010103 в районе переулка 
Паламышский рп.Урдома Ленского района Архангельской 

области»
выполненных  ООО «Спецстройпроект Восток»      2021года.

 (наименование организации)  (дата) 

№ 
пп 

Название 
пункта, тип 

знака, номер по 
каталогу 

Класс сети 

Сведения о состоянии пункта Работы, 
выполненные 

по 
возобновлению 

внешнего 
оформления 

центра 
наружного 

знака 
ориентирных 

пунктов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Мунтас 2 сохранился сохранился неизвестно 
не 

выполнялись 

2 Квартал 16-й 3 сохранился 
не 

сохранился 
неизвестно 

не 
выполнялись 

3 Урдома 3 сохранился 
не 

сохранился 
неизвестно 

не 
выполнялись 

4 Нянда 1 сохранился 
не 

сохранился 
неизвестно 

не 
выполнялись 

5 Тыва 1 сохранился 
не 

сохранился 
неизвестно 

не 
выполнялись 

 Геодезист     __________________________  /Салихов/ 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

Приложение Ж
40



ПЕРЕЧЕНЬ 

Согласований нанесения подземных и наземных коммуникаций инженерно-топографического плана масштаба 1:500 
по объекту: «Проведение инженерных изысканий и разработки документации по планировке территории в отношении части

кадастрового квартала 29:09:010103 в районе переулка Паламышский рп. Урдома Ленского района Архангельской области» 

с эксплуатирующими организациями. Полнота и правильность нанесения коммуникаций подтверждается следующими организациями: 

№ Полное наименование организации, Виды Дата Должность ФИО Подпись Печать 
п/п производящей согласование коммуникаций согласующего оргаш:[1,Щ!I!'!. 

лица 
1 Северный филиал ООО «Газпром хвс 13.01.2022 Мастер участка Воевода 

энерго» вкх ЭВС№4цех Сергей 
те ЭВС№2 Ив

/ (Республика 
/Jf. .,,f,,t_, Коми, /, -1 

Архангельская с 

обл.) 

2 

·--�.-: - ... ·- -_ ::с:::_. 

- --- •,
'--

,---

Приложение К. Перечень согласований









ПЕРЕЧЕНЬ 

Согласований нанесения подземных и наземных коммуникаций инженерно-топографического плана масштаба 1 :500 
по объекту: «Проведение инженерных изысканий и разработки документации по планировке территории в отношении части

кадастрового квартала 29:09:010103 в районе переулка Паламышский рп. Урдома Ленского района Архангельской области» 

с эксплуатирующими организациями. Полнота и правильность нанесения коммуникаций подтверждается следующими организациями: 

№ 
п/п 

1 

Полное наименование организации, 
производящей согласование 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Интернет Плюс" 

Виды 
коммуникаций 

Дата 

Воздушная 1 24.09.2021 
линия воле

междуМКД 
переулок 

Паламышский, 
д.11 и 

переулок 
Паламышский, 

д.13 
(Отмечена 
красной 

чертой на 
ситуационном 

плане) 

Должность 
согласующего 

лица 
Генеральный 

Директор 
Кузнецов 

Александр 
Анатольевич 

ФИО Подпись 

Кузнецов 
Александр 

Анатольевич l ,'/h'J(.dЬ/,(,1 

Печать 
организации 





101.66

 М 1:500

Инженерно-топографический план

  2 2

"Проведение инженерных изысканий и разработка документации по планировке территории в отношении части
кадастрового квартала 29:09:010103 в районе переулка Паламышский рп.Урдома Ленского  района

Архангельской области"

Архангельская область, пос. Урдома

Формат А1

Ã



101,64
101,64

101.66

101.66

101.66

101.66

101.66

101.66

101.66

101.66

Ã

Ã

Ã

101,64
101,64

Формат А1

 М 1:500

Инженерно-топографический план

  1 2

"Проведение инженерных изысканий и разработка документации по планировке территории в отношении части
кадастрового квартала 29:09:010103 в районе переулка Паламышский рп.Урдома Ленского  района

Архангельской области"

Архангельская область, пос. Урдома

Ã











В
за

м
. и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

  п
од

л.
 

Лист 

2 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Графически приложения

53

МК № 14/21-ИГДИ



Приложение 1.
 Ситуационный план

Рис 2. Схема расположения участка (выполнена на основе спутниковых снимков, 
размещенных в системе Яндекс карты) 
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